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HEATFLOW R290

ACESSÓRIOS

•	 Controlador multifunções por cabo
•	 Acumulador (AQS) com Serpentina
•	 Módulo Wi-Fi integrado

VANTAGENS

•	 Refrigerante ecológico R290.
•	 Elevada eficiência energética - Full Inverter.
•	 Funcionamento silencioso.
•	 Grupo hidráulico completo e compatibilidade com  

válvulas 3 vias externas.
•	 Ligação a sistemas modulares.
•	 Design moderno e diferenciador.
•	 Integração em sistemas Smart Grid.
•	 Possibilidade de controlo remoto por app.

DESCRIÇÃO

Bomba de calor, modelo HEATFLOW R290, desenvolvida para 
proporcionar uma solução eficiente e sustentável para climatização 
ambiente e produção de Águas Quentes Sanitárias (AQS). A gama 
inclui modelos entre 6 a 22 kW.

Equipada com refrigerante ecológico R290 e tecnologia Full Inverter, 
assegura elevado desempenho, funcionamento silencioso e máxima 
eficiência energética, mantendo a capacidade de aquecimento até 
aos -25 °C e permitindo produzir água até 75 °C.

É constituída por componentes de elevada qualidade e por um grupo 
hidráulico integrado, composto por bomba circuladora, vaso de 
expansão, válvula de segurança e purgador automático, garantindo 
uma instalação simples, elevada fiabilidade e longa vida útil.
Permite aquecimento, arrefecimento e produção de AQS, alternando 
automaticamente entre os diferentes modos de funcionamento.

O sistema de controlo integra um controlador multifunções com 
duplo set-point, gestão de válvulas de três vias e ligação Wi-Fi de 
série, permitindo a monitorização e programação remota através de 
uma aplicação móvel.
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Gás Refrigerante

R290

IPX4

Classe de
proteção

817 (A3)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) Peso (kg)

898 1115 485 415 180 756 279 141 131 90

898 1115 485 415 180 756 279 141 131 95

898 1115 485 415 180 756 279 141 128 110

1318 1115 485 415 180 756 470 141 128 140

1318 1115 485 415 180 756 470 141 128 140

1318 1115 485 415 180 756 470 141 128 175

1318 1115 485 415 180 756 470 141 128 175

HEATFLOW R290 

6M  

9M 

12M  

16M  

16T  

19T  

22T

Alta eficiência 
em aquecimento 
e arrefecimento

Ampla gama de 
funcionamento

https://www.arfit.pt/product/unidade-de-recuperacao-de-calor-ecoevo-2-ac
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UNIDADE DE PRODUÇÃO TÉRMICA

HEATFLOW R290 6M 9M 12M 16M 16T 19T 22T

Aquecimento 1

Potência Aquecimento (kW) 6,40 9,15 12,20 16,00 16,00 19,00 22,00

Potência Absorvida (kW) 1,33 2,03 2,72 3,41 3,41 4,20 5,20

COP 4,81 4,50 4,48 4,69 4,69 4,52 4,23

Classe energética A+++

Aquecimento 2

Potência Aquecimento (kW) 5,5 8,12 10,65 13,60 13,60 18,00 19,00

Potência Absorvida (kW) 1,70 2,66 3,51 4,41 4,41 6,10 6,45

COP 3,23 3,05 3,03 3,08 3,08 2,95 2,95

Classe energética A+++

Arrefecimento 3

Potência Arrefecimento (kW) 5,2 6,80 9,40 13,20 13,20 14,19 16,03

Potência Absorvida (kW) 1,38 2,28 3,16 4,22 4,22 4,69 5,50

EER 3,76 2,98 2,97 3,13 3,13 3,03 2,91

Arrefecimento 4

Potência Arrefecimento (kW) 6,25 8,85 10,80 14,85 14,85 15,50 17,00

Potência Absorvida (kW) 1,42 2,28 2,88 3,97 3,97 4,65 5,67

EER 4,40 3,88 3,75 3,74 3,74 3,33 3,00

SCOP (médio) 5
Saída da água a 35 ºC 4,75 4,72 4,83 4,82 4,70 4,66 4,69

Saída da água a 55 ºC 3,63 3,65 3,60 3,62 3,60 3,61 3,57

Características 
Elétricas

IMAX (A) 12,0 13,7 17,0 27,0 9,4 11,2 12,2

Potência Absorvida máxima (kW) 2,76 3,15 3,75 6,21 6,21 7,40 8,00

Alimentação ( V | F | Hz ) 220-240V~/50Hz 380-415V~/3N~/50Hz

Índice de proteção IPX4

Gama 
de Temperaturas

Arrefecimento (°C) 7~25

Aquecimento (°C) 25~75

Exterior - Modo AQS (°C) 25~70

Exterior - Modo Arrefecimento (°C) 10~45

Exterior - Modo Aquecimento/AQS (°C) -25~45

Características 
Hidraulicas

Caudal (m³/h) 1,10 1,57 2,10 2,75 2,75 3,27 3,78

Vol. recomendado Depósito Inércia (L) 60 60 80 100 100 100 100

Vol. recomendado Depósito AQS (L) 200 200 300 300 300 500 500

Vaso de Expansão (L) 1,5 1,5 5 5 5 5 5
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Notas:
1 -  (A7/6°C, W30/35°C)
2 -  (A7/6°C, W47/55°C)
3 - (A35/24°C, W12/7°C)
4 -  (A35/24°C, W23/18°C)
5 - SCOP de acordo com EN 16147 e Regulamento Delegado (UE) n.º 812/2013.


